
 

 

 

 

 

 

 

 
 

DETTAGLI PER INSTALLAZIONE A PALO 

 

Installazione della base per il montaggio 
a palo 

 
1. Applicare un leggero velo di 

lubrificante siliconico sulla guarnizione 

in gomma. 

2. Allineare il riferimento ad incastro. 

3. Attaccare la base con le 6 viti in 

dotazione. 

 
Riferimento ad incastro 

 

 
Possono essere installati fino a 6 deterrenti per uccelli 
 

1. Inserire una vite sull’occhiello del deterrente. 

2. Installare la vite. Non stringere eccessivamente. 

3. Se necessario, piegare il deterrente. 

 
Installare il fanale sul palo 

1. Se necessario, utilizzare l’adattatore di riduzione nella base per il 

montaggio a palo. E’ possibile inserirlo in un verso solo. 
2. Collocare il fanale sul palo assicurandosi che sia inserito fino in fondo 
3. Sono fornite 3 viti autofilettanti in inox A4 da 4,2 mm lunghezza 19 mm, 

con testa tonda con impronta Torx20. E’ necessario praticare un foro con 

punta da 3,5 mm di diametro. 

ATTENZIONE: lubrificare con olio da taglio le viti 

autofilettanti prima di avvitarle, anche se avvitate su tubo con 

parete di spessore ridotto. Senza olio l’inox grippa e si 

spacca il corpo della vite. 
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Diametro palo: 61 mm senza adattatore, 48 mm con adattatore 


